
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2564

 ระดับ  หน่วยบริการ

 ระดับ  จังหวัด

 ระดับ  เขต

ล ำดับ แม่ข่ำย ลูกข่ำย
ประเภท
ครุภัณฑ์

ช่ือรำยกำร รำยละเอียด Spec. รำคำต่อหน่วย จ ำนวน
ประเภท
วงเงิน

งบลงทุน UC เงินบ ำรุง งบอ่ืนๆ รวมเงิน
รหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน
ปีท่ีซ้ือ

เหตุผลควำม
จ ำเป็น

ประเภท ประเภทอ้ำงอิง รำยละเอียดกำรอ้ำงอิง
จ ำนวน

ท่ีมี
จ ำนวน
ท่ีช ำรุด

แผนกท่ีใช้งำน หมำยเหตุ

1 ร.พ.บ้ำน
หลวง

3 เคร่ืองป่ันตกตะกอน Serofuge  - เป็นเคร่ืองป่ันเหว่ียงแยกของเหลวให้ตกตะกอน                                             
  - ใช้ฟ้ำ 220 โวลล์ 50-60 เฮริทซ์  

89,000.00 1 70 80,100.00     8,900.00     89,000.00 6515-014-
1012/0002

2543 ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพกำร
ใช้งำน

ครุภัณฑ์  3-สืบรำคำ
จำกท้องตลำด

รำคำท้องตลำด 1 1 ห้องปฏิบัติกำร
เทคนิคกำรแพทย์

2 ร.พ.บ้ำน
หลวง

7 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น  - เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดส ำหรับหำค่ำปริมำตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น                           
   - ใช้ไฟฟ้ำ 208-240 โวลล์ 50-60 เฮริทซ์

     80,000.00 1 70     72,000.00     8,000.00     80,000.00 6515-014-
2012/04

2542 ทดแทนของเดิม
ท่ีช ำรุด

ครุภัณฑ์  2-บัญชี กบรส.  กบรส ID=220 
MOPH-BV-5 (ก.ย.63)

1 1 งำนผู้ป่วยใน

3 ร.พ.บ้ำน
หลวง

6 เคร่ืองวัดควำมดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ  -สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้แบบอัตโนมัติ                                                    
 -ตัวเคร่ืองมีขนำดเล็กกะทัดรัดสำมำรถเคล่ือนย้ำยได้สะดวก                                
 -ผ้ำพันแขนท่ีแถมมำกับตัวเคร่ือง สำมำรถวัดได้ต้ังแต่ขนำดล ำแขนไม่น้อยกว่ำ 22-32
 cm                                                                                                    
 -จอภำพแสดงผล เป็นตัวเลข สำมำรถมองเห็นค่ำควำมดันโลหิต, ชีพจรและเวลำทีวัด 
ได้ชัดเจน                                                                                               
 -ใช้กับไฟฟ้ำ AC100 ̴ 240 โวลล์ 50/60 เฮิรตซ์ผ่ำน Adaptor หรือใช้แบตเตอร่ี 
AA จ ำนวน  4 ก้อน ( 6V. DC)  

25,000.00 1 70 22,500.00     2,500.00     25,000.00 6515-0029-
0101/008-57

2557 ทดแทนของเดิม
ท่ีช ำรุด

ครุภัณฑ์  2-บัญชี กบรส. กบรส ID= 425 
MOPH-BP-4 (ก.ย.63)

20 1 ER

4 ร.พ.บ้ำน
หลวง

3 เคร่ืองเคร่ืองอุ่นเช้ือ Mini Bio 1.เคร่ืองอุ่นเช้ืออ่ำนผลอัตโนมัติ 20 นำที 1 ช่ัวโมง และ 3 ช่ัวโมงส ำหรับกำรฆ่ำเช้ือ
ด้วยเคร่ืองน่ึงไอน้ ำ                                                                                2.
สำมำรถอุ่นได้ท้ังอุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส หรือ 60 องศำเซลเซียส                 3.
ช่องอุ่นเช้ือท ำจำกโลหะ 3 ช่อง                                                             4.มี
ช่องส ำหรับบีบหลอดแก้วท่ีบรรจุน้ ำเล้ียงเช้ือให้แตกก่อบบรรจุหลอด spore test   5.
มีช่องส ำหรับวัดอุณหภูมิเคร่ือง                                                               6.มี
ช่องต่อ usb เข้ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์                                                        7.มี
เคร่ืองบันทึกผลกำรอ่ำนด้วยควำมร้อนติดต้ังภำยในเคร่ืองอุ่นเช้ือ                     8.
ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 100-240 โวลล์ 50-60 เฮิรตซ์ 28 วัตต์                         9.
เคร่ืองสูง 10.5 ซ.ม. เส้นผ่ำศูนย์กลำง 15.5 ซ.ม.

49,000.00 1 70 44,100.00     4,900.00     49,000.00 6515-039-
4006/001-58

2558 ทดแทนของเดิม
ท่ีช ำรุด

ครุภัณฑ์  3-สืบรำคำ
จำกท้องตลำด

รำคำท้องตลำด 1 1 Supply

5 ร.พ.บ้ำน
หลวง

3 เตียงตรวจภำยใน 1) โครงเตียงท ำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ปูด้วยเบำะฟองน้ ำหุ้มหนังเทียมสำมำรถพับได้
เป็น 3 ส่วน                                                                                         2)
 โครงเตียงอยู่บนขำ 4 ขำ ปลำยขำมียำงอย่ำงหนำรองรับ กันกระเทือน
และกันเล่ือน ด้ำนล่ำงมีบันไดข้ึนเตียงท ำด้วยโลหะสูงไม่น้อยกว่ำ20 เซนติเมตร ปูด้วย
ยำงกันเล่ือนบนโลหะเรียบหรือปูด้วยแผ่นโลหะขรุขระ                                        
 3) มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 57 x 185 x 80 เซนติเมตร                                       
4) สำมำรถปรับระดับได้ท้ังส่วนบนและท่อนล ำตัว                                            
5) มีอุปกรณ์ใช้งำนครบ

21,300.00 1 70 19,170.00     2,130.00     21,300.00 6530-001-
1122/001-40

2540 ทดแทนของเดิม
ท่ีช ำรุด

ครุภัณฑ์  1-ส ำนัก
มำตรฐำน
งบประมำณ

สน.งบฯ ID=3.2 ธ.ค. 
ปี 63

1 1 งำนส่งเสริม

6 ร.พ.บ้ำน
หลวง

7 โคมไฟตรวจภำยใน/ผ่ำตัดเล็ก  - ใช้กับแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับ
- เพ่ือใช้กำรตรวจภำยใน ส่องตรวจท่ัวไป
- ใช้หลอด LED ให้ก ำลังไฟ 12 วัตต์(เพ่ือลดกำรเกิดเงำในบริเวณ ส่องตรวจ)
- มีอุณหภูมิแสงไฟ 4,000-5,000 K - ให้ควำมเข้มแสง ไม่น้อยกว่ำ ๔0,๐๐๐ LUX 
ท่ีระยะห่ำง ๑ เมตร
- สำมำรถปรับแสงสว่ำงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
- มีล้อสำมำรถเข็นเคล่ือนท่ีได้ไม่น้อยกว่ำ ๔ ล้อ

     18,000.00 1 70     16,200.00     1,800.00     18,000.00 6530-005-
1111/001-54

2554 ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพกำร
ใช้งำน

ครุภัณฑ์  2-บัญชี กบรส. กบรส ID= 455 
MOPH-OL-1 (ก.ย.63)

1 1 งำนส่งเสริม

/



7 ร.พ.บ้ำน
หลวง

8  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19
 น้ิว) รำคำ 22,000 บำท

1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้
ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย                    
2.หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
 (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB                                                     
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ 
ดังน้ี                                                                                                   -
เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
 2 GB หรือ                                                                                      -มี
หน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ 
GraphicsProcessing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 2 GB หรือ

     22,000.00 6 70   118,800.00   13,200.00   132,000.00 (1)7440-001-
0002/23     
(2)7440-001-
0002/26    
(3)7440-001-
0002/29         
(4)7440-001-
0002/32  
(5)7440-001-
0002/51    
(6)7440-001-
0002/28

(1)2553 
(2)2550 
(3)2550 
(4)2550 
(5)2555 
(6)2550

ทดแทนของเดิม
ท่ีช ำรุด

ครุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำกลำง
คอมพิวเตอร์

ก.ดิจิทัล พ.ค. 63  ID=
ICT 7

20 6 1.ห้องบัตร      
2.จุดสกรีน3 
3.ncd     
4.ER(2เคร่ือง)  
5.ห้องคลอด

8 ร.พ.บ้ำน
หลวง

รพ.สต 
บ้ำนฟ้ำ

ปรับปรุงจุดผู้รับบริกำร รพ.สต 
บ้ำนฟ้ำ

ปรับปรุงจุดรับบริกำรเพ่ือควำมสะดวกของคนรับบริกำร เน่ืองจำกท่ีรับบริกำรเดิมมี
พ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อกำรรับบริกำร และต่อหลังคำเพ่ือให้ร่มเงำจำกพ้ืนท่ีเดิม

  100,000.00 1 70   100,000.00   100,000.00 1 2542 ปรับปรุงจุดรับ
บริกำรเพ่ือควำม
สะดวกของคน
รับบริกำร

ส่ิงก่อสร้ำง แบบประมำณกำร
รำคำ ปร.4 / ปร.5

แบบสรุปค่ำก่อสร้ำง
 ปร.4,ปร.5

1 1 รพ.สต.บ้ำนฟ้ำ

9 ร.พ.บ้ำน
หลวง

รพ.สต 
นำวี

8  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำ
หรับงำนประมวลผล * รำคำ 
22,000 บำท

1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย
 โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังน้ี                                   1.1 
ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 
แกน                                                                                                   
1.2 ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz
 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง                                                                                        
2. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB        
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย          
4. มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 12 น้ิว                                                                                     
5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง          
6.มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง                       
7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง                                                  
 8. สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

     22,000.00 2 70     44,000.00     44,000.00 7441-001-
004/1,7440-
001-0007

2552-
2554

ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพกำร
ใช้งำน

ครุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำกลำง
คอมพิวเตอร์

ก.ดิจิทัล พ.ค. 63  ID=
ICT 12

2 2 รพ.สต.นำวี



10 ร.พ.บ้ำน
หลวง

รพ.สต 
สวด

9 เคร่ืองซักผ้ำ แบบธรรมดำ ขนำด
 15 กิโลกรัม

1) เป็นขนำดท่ีสำมำรถซักผ้ำแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำท่ีก ำหนด                            
2) เป็นเคร่ืองแบบถังเด่ียว เปิดฝำบน                                                           
3) มีระบบป่ันแห้งหรือหมำด

     18,000.00 1 70     18,000.00     18,000.00 4110-002-
0002

2550 ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพกำร
ใช้งำน

ครุภัณฑ์  1-ส ำนัก
มำตรฐำน
งบประมำณ

สน.งบฯ ธ.ค. ปี 63   
ID=6.10.1

1 1 รพ.สต.สวด

11 ร.พ.บ้ำน
หลวง

รพ.สต 
สวด

3 เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวัดส่วนสูง

1) เป็นเคร่ืองช่ังน้ ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอลมีท่ีวัดส่วนสูงในตัว        
 2) สำมำรถช่ังน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม                                         
3) สำมำรถช่ังได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม                                                    
4) วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร                                           
5) สำมำรถวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

     20,000.00 1 70     20,000.00     20,000.00 6670-0202-
001

2551 ทดแทนของเดิม
ท่ีช ำรุด

ครุภัณฑ์  1-ส ำนัก
มำตรฐำน
งบประมำณ

สน.งบฯ ธ.ค. ปี 63   
ID=3.12

1 1 รพ.สต.สวด

12 ร.พ.บ้ำน
หลวง

รพ.สต 
สวด

3 เคร่ืองช่ังน้ ำหนักเด็กแบบดิจิตอล 1.แสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลค่ำพิกัด 20 กิโลกรัม                                               
2.ถำดช่ังน้ ำหนักเด็กมีขนำด 555*260*75 mm                                       3.
มีแถบวัดส่วนสูงหรือควำมยำวของเด็ก 0-48 cm                                         4..
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 220 โวลล์ และถ่ำน AA จ ำนวน 6 ก้อน

     13,000.00 1 70     13,000.00     13,000.00 6670-0202-
002

2548 ทดแทนของเดิม
ท่ีช ำรุด

ครุภัณฑ์  3-สืบรำคำ
จำกท้องตลำด

รำคำท้องตลำด 1 1 รพ.สต.สวด

13 ร.พ.บ้ำน
หลวง

รพ.สต 
บ้ำนพ้ี

8  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล * รำคำ 
22,000 บำท

1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย
 โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังน้ี                                   1.1 
ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 
แกน                                                                                                   
1.2 ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz
 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง                                                                                        
2. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB        
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย          
4. มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 12 น้ิว                                                                                     
5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง          
6.มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง                       
7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง                                                  
 8. สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

     22,000.00 1 70     22,000.00     22,000.00 7440-001-
0007

2546 ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพกำร
ใช้งำน

ครุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำกลำง
คอมพิวเตอร์

ก.ดิจิทัล พ.ค. 63  ID=
ICT 12

1 1 รพ.สต.บ้ำนพ้ี

14 ร.พ.บ้ำน
หลวง

รพ.สต 
บ้ำนพ้ี

3 โคมไฟตรวจภำยใน/ผ่ำตัดเล็ก  - ใช้กับแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับ
- เพ่ือใช้กำรตรวจภำยใน ส่องตรวจท่ัวไป
- ใช้หลอด LED ให้ก ำลังไฟ 12 วัตต์(เพ่ือลดกำรเกิดเงำในบริเวณ ส่องตรวจ)
- มีอุณหภูมิแสงไฟ 4,000-5,000 K                                                           -
 ให้ควำมเข้มแสง ไม่น้อยกว่ำ  ๔0,๐๐๐ LUX ท่ีระยะห่ำง ๑ เมตร
- สำมำรถปรับแสงสว่ำงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
- มีล้อสำมำรถเข็นเคล่ือนท่ีได้ไม่น้อยกว่ำ ๔ ล้อ

     18,000.00 1 70     18,000.00     18,000.00 653-005-
1111/54/01

2554 ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพกำร
ใช้งำน

ครุภัณฑ์  2-บัญชี กบรส. กบรส ID= 455 
MOPH-OL-1 (ก.ย.63)

1 1 รพ.สต.บ้ำนพ้ี

607,870.00   41,430.00 649,300.00


